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Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.

Product datasheet	 ZENIT
Ficha técnica de producto

Descripción / Description:

Color temperatures conform to nominal CCTs as 
defined in ANSI Chromaticy Standard C78.377A.
Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES 
LM-79-08 testing procedures.
Lumen measurement complies with  / IES LM-80-08 
testing procedures. 
Available in 2800k

Temperatura de color conforme al estándar CCTs 
definido en la norma cromática ANSI C78.377A.
Ensayado bajo las condiciones de la norma UNE-EN 
13032 / IES LM-79-08..
IEnsayado bajo las condiciones de la norma IES LM-
80-08.
Disponibles en 2800k

Materiales / Materials
Polycarbonate screen, INOX fixings and IP66 power 
driver.

Pantalla policarbonato, sujecciones INOX y driver de 
alimentación IP66  

Características técnicas / Technical features:

         

Certificados / Quality certificates:

  

Aplicaciones / Applications:

 

     

Datos fotométricos / Photometrical Data:
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Referencia
Reference

Pot. Total
Total Power l

Ángulo
Angle

Voltaje
Voltage

Color #
Colour #

Lúmenes
Lumens

Medidas
Measures

143001075# 13W

120º 90~265V
0 = 4000K
8 = 6000K

1040 lm 664x90x90mm

143002075# 25W 2000 lm 664x140x90mm

143003075# 25W 2000 lm 1274x90x90mm

143004075# 52W 4600 lm 1274x140x90mm

143005075# 30W 2400 lm 1574x90x90mm

143006075# 65W 5200 lm 1574x140x90mm

Pantalla estanca / Tri-proof

 65
IPIP

 08
IK

 >82
CRI

  DIMMABLE
OPTIONAL


