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Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.

Descripción / Description: 

IEE: A++
L80 B10
3 MACADAM
50.000 H

IEE: A++
L80 B10
3 MACADAM
50,000 H

 
Material / Material:
Aluminio Aluminium

Instalación / Installation:

Proyectores / Projectors

12W - 16W - 21W

28W - 40W - 30W - 32W

Referencia
Reference

Pot. Total
Total Power

Ángulo <
Angle <

Voltaje
Voltage

Color #
Colour #

Cant. 
LED

LED Qty.

Medidas AxB
Measures AxB

1611060<17 12W

U = 5º
V = 12.5º
W = 20º
1 = 30º
2 = 48º
3 = 60º
E = 10x60º
F = 15x30º

12 VDC
RGB(DMX) 

6 LED

130x97mm

1611040<5# 16W 15º

100 ~ 240VAC

1 LED

1611050<5# 21W U = 5º
V = 12.5º
W = 20º
1 = 30º
2 = 48º
3 = 60º
E = 10x60º
F = 15x30º

2 = 3000K
0 = 4000K
1 = 5000K
8 = 6000K

8 LED

1611020<5#
28W
40W

15 LED

162x127mm
161101005# 30W 15º 1 LED

1611030<27 32W

U = 5º
V = 12.5º
W = 20º
1 = 30º
2 = 48º
3 = 60º
E = 10x60º
F = 15x30º

24 VDC RGB(DMX) 15 LED
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Características técnicas / Technical features:

 
L80

 
B10

 65
IPIP

 10
IK

 >82
CRI

  

Certificados / Quality certificates:

  

Aplicaciones / Applications:

  

Datos fotométricos / Photometrical data:

               12W - 16W - 21W
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C0-C180
C90-C270
G1

Unit: cd

Distance(m) E (lx) Dh(m) Dv(m)

5.0 251.69 1.62 1.68

1.0 6292.36 0.32 0.34

2.0 1573.09 0.65 0.67

3.0 699.15 0.97 1.01

4.0 393.27 1.30 1.35

Beam Angle: H18.4 V19.1  Field Angle: H38.8 V41.1

Dh

Dv

           28W - 40W - 30W - 32W

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

14060

11248

8436

5624

2812

C0-C180
C90-C270
G2

Unit: cd

Distance(m) E (lx) Dh(m) Dv(m)

5.0 420.19 1.39 1.42

1.0 10504.63 0.28 0.28

2.0 2626.16 0.56 0.57

3.0 1167.18 0.83 0.85

4.0 656.54 1.11 1.14

Beam Angle: H15.8 V16.2  Field Angle: H34.8 V34.9

Dh

Dv

  


