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Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.

Product datasheet	 SPIRIT 58
Ficha técnica de producto

Descripción / Description:

Exterior high power LED lineal luminaire.
Good heat dissipation through the specially designed 
body.
With DMX interface.
IEE :  A ++
L80 B10
3  MACADAM
50.000 H

Luminaria lineal LED de exterior de alta potencia.
Diseñada para mejorar la refrigeración y así 
incrementar la vida útil de la luminaria.
Con interfaz DMX.
IEE :  A ++
L80 B10
3  MACADAM
50.000 H

Materiales / Materials
Anodized aluminium alloy molded body.
High strength glass.

Cuerpo de aleación de aluminio anodizado moldeado.
Cristal de alta resistencia.

Características técnicas / Technical features:

 10
IK

 67
IPIP

 >82
CRI

 
DMX

  
-35º~50ºC
TEMP.

 

Certificados / Quality certificates:

  

Aplicaciones / Applications:

   

Datos fotométricos / Photometrical data:
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Unit :  cd

Dist (m ) Enadi r( lx) Dh/ Dv_B( m ) S_B( sq.m ) Eav_B( lx)

5.0 171 .92 1.38 / 3.25 3.4 108 .62

1.0 4298 .03 0.28 / 0.65 0.1 2715 .57

2.0 1074 .51 0.55 / 1.30 0.5 678 .89

3.0 477 .56 0.83 / 1.95 1.2 301 .73

4.0 268 .63 1.11 / 2.60 2.2 169 .72

Beam  Angle(B) :  H15 .8 V36 .0  Field  Angle(F) :  H29 .9 V66 .6

Dh

Dv

Referencia
Reference Pot. Total

Total Power
Ángulo <
Angle <

Voltaje $
Voltage $

Color #
Colour #

Lúmenes
Lumens

Longitud 
L1,L2

Length L1,L2

1612090<$# 11W

U = 5º
V = 12º
W = 20º
1 = 30º
3 = 60º
E = 10x60º
F = 15x30º

2 = 24 VDC
5 = 100 ~ 240VAC

2 = 3000K
0 = 4000K
1 = 5000K
8 = 6000K
7 = RGB (only 24VDC)

1100lm

500x58mm
1612100<$# 14W 1400lm

1612110<$# 22W

2 = 3000K
0 = 4000K
1 = 5000K
8 = 6000K

2200lm

1000x58mm1612120<$# 28W 2 = 3000K
0 = 4000K
1 = 5000K
8 = 6000K
7 = RGB (only 24VDC)

2800lm

1612130<$# 36W 3600lm

1612140<$# 42W 4200lm
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