
14-08-2020

Pág. 1/2

Tel.	 +34937904746
Fax	 +34937909652
Web	 www.luxes.es

Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.

Product datasheet	 SPIRIT 3-6-9-12
Ficha técnica de producto

Referencia
Reference

Pot. Total
Total Power

Ángulo <
Angle <

Voltaje
Voltage

Color
Colour

Lúmenes
Lumens

Longitud L
Length  L

Peso
Weight

1615030<5K 18W

V = 9ºx9º
F =10ºx35º

100~277VAC RGBW (4 in 1)

992lm/RGBW 305mm 2,8Kg

1615060<5K 35W 1925lm/RGBW 610mm 3,6Kg

1615090<5K 54W 2970lm/RGBW 915mm 4,8Kg

1615120<5K 65W 3575lm/RGBW 1220mm 5,6Kg

1615130<5K 85W 4675lm/RGBW 1220mm 5,6Kg
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Descripción / Description:

LED linear luminaire.
Lightweight high strength aluminum body.
Waterproof structure
DMX512 controller
Waterproof IP68 connectors
Detachable bracket for easy installation.
Optional optical lens
Easy maintenance.
IEE: A ++
L80 B10
3 MACADAM
50,000 H

Luminaria lineal LED.
Cuerpo ligero de aluminio de alta resistencia.
Estructura estanca al agua
Controlador DMX512
Conectores impermeables IP68
Soporte desmontable para una fácil instalación.
Lente óptica opcional
Fácil mantenimiento.
IEE: A++
L80 B10
3 MACADAM
50.000 H

Accesorios / Accessories:

Ref: 1615030000	 Visor SPIRIT-3 (305mm.)
Ref: 1615060000	 Visor SPIRIT-6 (610mm.)
Ref: 1615090000	 Visor SPIRIT-9 (915mm.)
Ref: 1615120000	 Visor SPIRIT-12 (1220mm.)
Ref: 1615030001	 Louver SPIRIT-3 (305mm.)
Ref: 1615060001	 Louver SPIRIT-6 (610mm.)
Ref: 1615090001	 Louver SPIRIT-9 (915mm.)
Ref: 1615120001	 Louver SPIRIT-12 (1220mm.)

Características técnicas / Technical features:

>82
CRI

 66
IPIP

 10
IK

 
L80

 
B10

 
DMX

   
-35º~50ºC
TEMP.

 

Certificados / Quality certificates:

   

Aplicaciones / Applications:

    

Datos fotométricos / Photometrical data:

9ºx9º10ºx35º
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Max 80mt

Max 32 pcs

Max 30mt

Max 32 pcs

DMX signal

Esquema de conexión DMX


