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Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.

Product datasheet	 ZOOM TRACK
Ficha técnica de producto

Descripción / Description:

Track mounted adjustable spotlight.
Includes power supply. 
Degree of protection IP54
IEE :  A ++
L80 B10
3  MACADAM
50.000 H

Foco regulable montado en carril.
Incluye fuente de alimentación. 
Grado de protección IP54
IEE :  A ++
L80 B10
3  MACADAM
50.000 H

Ángulos / Angles:

Empotrable / Recessed

       

Materiales / Materials

Aluminium alloy body.Cuerpo de aleación de aluminio.

Características técnicas / Technical features:
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-20º~40ºC
TEMP.

 
DRIVER
INCLUDED

 DIMMABLE
OPTIONAL

Certificados / Quality certificates:

  

Aplicaciones / Applications:

 

HOTEL

  

Datos fotométricos / Photometrical data:
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Ángulo de haz ajustable
Adjustable beam angle

15º~50º

Referencia
Reference

Pot. Total
Total Power

Regulación *
Dimmer *

Ángulo
Angle

Voltaje
Voltage

Color #
Colour #

Lúmenes
Lumens

Medidas DxLxH
Measures DxLxH

183601*35# 10W

0 = Non Dimm.
D = DIM 1-10

15º~50º 220~240VAC

2 = 3000K
0 = 4000K

900lm
66x171x143mm

183602*35#
15W

1350lm

183603*35# A = 3000K~4000K 1350lm 80x161x184mm


