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Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.

Ficha técnica de producto	 PLEYADE

14-10-2020

Pág. 1/1

Descripción / Description 
High performance LED beacon designed for urban 
environments
Housing: Die-cast aluminum luminaire and extruded 
aluminum column.
Optical system: Anodized aluminum reflector and 
transparent PMMA diffuser.
Base plate: Aluminum plate
Finishing: surface treatment with electrostatic 
painting, anti-aging and high resistance to corrosion.

IEE :  A ++
L80 B10
3  MACADAM
50.000 H

Baliza LED de alto rendimiento diseñada para 
entornos urbanos 
Carcasa: Luminaria en fundición de aluminio 
inyectado y columna en aluminio extrusionado.
Sistema óptico: Reflector de aluminio anodizado y 
difusor de PMMA transparente.
Placa base: Placa de Aluminio
Acabado: tratamiento de superficie con pintura 
electrostática, anti envejecimiento y de alta resistencia 
a la corrosión.

IEE :  A ++
L80 B10
3  MACADAM
50.000 H

Características técnicas / Technical Characteristics:

Certificados / Certificate:

Aplicaciones / Application:

Referencia
Reference

Pot. Total
Total Power

Ángulo *
Angle *

Voltaje
Voltage

Color #
Colour #

Lúmenes
Lumens

Dimension L
Dimension L

Peso
Weight

271227075#
50 W 360º 110-277 V

2 = 3000K
0 = 4000K

5500 lm 2,7m 8.5Kg

271235075# 5500 lm 3,5m 11Kg
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