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Product datasheet	 PARTY C 3-6
Ficha técnica de producto

Descripción / Description:

Proyector LED de gran alcance.
Cuerpo de aluminio inyectado a presión con 
recubrimiento electrostático. 
Resistente al impacto y la fricción. 
Condiciones de humedad de trabajo: 10-90%
IEE: A++
L80 B10
3 MACADAM
50.000 H

Powerful LED projector.
Die-cast aluminum body with electrostatic coating. 
Resistant to impact and friction.
Working humidity conditions: 10-90%

IEE: A++
L80 B10
3 MACADAM
50.000 H

Color / Colour:

Plata / Silver

Características técnicas / Technical features:

66
IPIP

 
B10

 
L80

 10
IK

>82
CRI

-35º~50ºC
TEMP. DMX

Accesorios / Accessories:

Válvula de protección / Protection valve

Aplicaciones / Applications:

Certificados / Quality certificates:

5W

8W

Referencia
Reference

Pot. Total
Total Power

Ángulo *
Angle *

Voltaje
Voltage

Color #
Colour #

Lúmenes
Lumens

Medidas A.B,C,D,E
Dimensions A,B,C,D,E

Peso
Weight

3210010*2# 5W 1 = 10º
2 = 25º
3 = 40º
4 = 60º

24VDC

2 = 3000K
0 = 4000K
8 = 6000K
7 = RGB

550lm 117x90x148x110x30 0,92Kg

3210020*2# 8W 880lm 117x122x176x170x30 0,95Kg
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Datos fotométricos / Photometrical data:

10º 25º

40º 60º


