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Descripción / Description: 

Proyector LED de rotación ajustable.
DMX512
IEE: A++
L80 B10
3 MACADAM
50.000 H

Adjustable rotation LED floodlight.
DMX512
IEE: A ++
L80 B10
3 MACADAM
50,000 H

 
Material / Material:
Aluminio inyectado a presión.
Tratamiento de pulverización de pintura con 
fluorocarbono
Vidrio templado de alta resistencia.

Die-cast aluminum.
Fluorocarbon Paint Spray Treatment.
high strength tempered glass.

Referencia
Reference

Pot. Total
Total Power

Ángulo <
Angle <

Voltaje $
Voltage $

Color #
Colour #

Cant. LED
LED Qty.

Lúmenes
Lumens

Medidas ØxAxBxCxDxE
Measures ØxAxBxCxDxE

3211010<$# 3W
U = 5º
V = 12º
W = 20º
1 = 30º
2 = 45º
3 = 60º
E = 10x60º
F = 15x30º

1 = 12VDC
5 = 100 ~ 
240VAC

2 = 3000K
0 = 4000K
1 = 5000K
8 = 6000K
7 = RGB

3 LED

240 lm

85x95x26x32x101mm

3211020<$# 6W 424 lm

3211030<$# 8W 640 lm

3211040X$# 10W 25º

2 = 3000K
0 = 4000K
1 = 5000K
8 = 6000K

1 LED 800 lm

3214040<$# 20W

U = 5º
V = 12º
W = 20º
1 = 30º
2 = 45º
3 = 60º
E = 10x60º
F = 15x30º

2 = 24VDC
5 = 100 ~ 
240VAC

2 = 3000K
0 = 4000K
1 = 5000K
8 = 6000K
7 = RGB

18 LED

1600 lm

165x163.3x230x50x180x66mm

3214050<$# 30W 2400 lm

3214010<$# 50W 24 LED 4000 lm

220x200x312x65x234mm3214020<$# 70W

36 LED

5600 lm

3214030<$# 90W 7200 lm

50W - 70W - 90W

20W - 30W
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3W - 6W - 8W - 10W
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Instalación / Installation:

Proyectores / Projectors

Características técnicas / Technical features:

 
L80

 
B10

 65
IPIP

 10
IK

 >82
CRI

 
512

DMX

  

Certificados / Quality certificates:

  

Aplicaciones / Applications:

  

Datos fotométricos / Photometrical data:

	
             3W - 6W - 8W - 10W
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C0-C180
C90-C270
G2

Unit: cd

Distance(m) E (lx) Dh(m) Dv(m)

5.0 46.44 2.55 2.49

1.0 1160.97 0.51 0.50

2.0 290.24 1.02 1.00

3.0 129.00 1.53 1.50

4.0 72.56 2.04 1.99

Beam Angle: H28.6 V28.0  Field Angle: H50.1 V50.1

Dh

Dv

	    20W - 30W
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C0-C180
C90-C270
G1

Unit: cd

Distance(m) E (lx) Dh(m) Dv(m)

5.0 398.27 1.90 1.88

1.0 9956.75 0.38 0.38

2.0 2489.19 0.76 0.75

3.0 1106.31 1.14 1.13

4.0 622.30 1.52 1.50

Beam Angle: H21.5 V21.3  Field Angle: H41.3 V40.7
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              50W - 70W - 90W
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C0-C180
C90-C270
G0

Unit: cd

Distance(m) E (lx) Dh(m) Dv(m)

5.0 5690.24 0.62 0.65

1.0 142255.91 0.12 0.13

2.0 35563.98 0.25 0.26

3.0 15806.21 0.37 0.39

4.0 8890.99 0.50 0.52

Beam Angle: H7.1 V7.4  Field Angle: H13.5 V13.9
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