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Fiche technique produit	 TRIADON
Product datasheet
Ficha técnica de producto

Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.
Toutes les informations contenues dans ce fichier sont indicatives.
Le matériel livré peut avoir des variations dans la conception et le mode d'installation.

PANTALLA ESTANCA / TRI-PROOF LIGHT / ECRAN IMPERMEABLE

Descripción / Description / Description: 

 
Material / Material / Matériel:

Características técnicas / Technical features / Caractéristiques techniques:

 67
IPIP

 
B10

 
L80

 >85
CRI

 08
IK

   
-30º~55ºC
TEMP.

 DIMMABLE  

Certificados / Quality certificates / Certificats:

  

Aplicaciones / Applications / Les applications:

      

Datos fotométricos / Photometrical data / Données photométriques:
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* Opcional / Optional / Optionnel: 	 DIM DALI
			   KIT Emergencia / Emergency Kit / Kit d'urgence
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Referencia
Reference
Référence

Pot. Total
Total Power

Puissance totale

Ángulo
Angle
Angle

Voltaje
Voltage
Tension

Color #
Colour #
Couleur #

Lúmenes
Lumens
Lumens

Longitud
Length

Longueur

371201075# 20W

120º 100~277VAC

2 = 3000K
0 = 4000K
1 = 5000K
8 = 6500K

2200 lm 640mm

371202075# 30W 3300 lm 640mm

371203075#
40W 4400 lm

1200mm

371204075# 1485mm

371205075#
60W 6600 lm

1200mm

371206075# 1485mm

371207075# 80W 8800 lm 1485mm

Pantalla LED estanca para 
instalación suspendida o de 
superficie. 
5 años de garantia.
EEI :  A ++
L80 B10
3  MACADAM
50.000 H

Waterproof LED display for 
suspended or surface installation.
5 years warranty
IEE :  A ++
L80 B10
3  MACADAM
50.000 H

Affichage à LED étanche pour 
installation suspendue ou de surface.
5 ans de garantie
IEE: A ++
L80 B10
3 MACADAM
50 000 H

Carcasa: aluminio anodizado a 
prueba de corrosión.
Difusor: metacrilato opal

Housing: corrosion-proof anodized 
aluminum.
Diffuser: opal methacrylate.

Corps: aluminium anodisé résistant 
à la corrosion.
Diffuseur: méthacrylate opale


