Ficha técnica de producto

Product datasheet

PLUTON XL

PROYECTOR LED

Referencia Pot. Total Regulable Q Angulo < Voltaje Color # Lumenes Peso
Reference Total Power Dimmable Q Angle < \Voltage Colour # Lumens Weight
132041Q<5# 100W ) 13000Im

0 = Non Dimm. 3 =60° 2 = 3000K 3.7Kg
1320420<5# 150W D =DM 1-10 5=90° 220~240VAC 0 = 4000K 19500Im

L = DAl 6 =100° 1 =5000K
1320430<5# 200W 26000Im 5.2Kg

100W / 160W 200W

204

(i
| A

Descripcion / Description:

Proyector LED para uso interior y exterior.

50% menos consumo de energia que las fuentes de
luz tradicionales

Disefiado para mejorar la refrigeracion y asi
incrementar la vida Util de la luminaria.

IEE: A ++

80 B10

3 MACADAM

50.000 H

LED projector for indoor and outdoor use.

50% less energy consumption than traditional light
sources

Good heat dissipation through the specially designed
body.

IEE: A ++

L80 B10

3 MACADAM

50.000 H

Materiales / Materials:
Aluminio inyectado. Reflector de aluminio anodizado y
cristal templado.

Injected aluminum. Anodized aluminum reflector and
tempered glass.

Caracteristicas técnicas / Technical Characteristics:

IP | CRI CRI ™ IK ,
65 >70 >80 180 21 10 Hnm

Driver y LED

PHILIPS

Aplicaciones / Applications:

ot kg

Detalles / Details:

Lentes

PC Cover
(100W / 150W)

Sensor microondas

-

AL Cover

(100W / 150W)

— il ‘\

Clear PC(100deg)

Lens (60deg / 90deg)

PC Cover (200W)

AL Cover (200W)

Tel.
Fax
Web

+34937904746
+34937909652
www.luxes.es

Toda informacion contenida en la presente ficha es orientativa.
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El material entregado puede tener variaciones tanto en disefio como en modo de instalacion.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication.

The delivered item may have variations in design and installation mode.
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Caja de conexiones IP65

Certificados / Certificates:

C€ wons

Datos fotométricos / Photometrical data:

100w-60deg
Hm | L
30 | 1318 \\
50 475 \
60 | 30 /
70 242 /

100w-20deg
H(m) Lux
30 643

70 182
80 91 |00
100w-100deg
Hm) Lux
30 523 \
so | 18 )
60 131 /
70 %
80 74 |00

90

30

90

30

30

150w-60deg
Hm) | L
30 | 1972 \\
50 710 \
80 | 277 /
90 219 /
100 178 |00
150w-90deg
Hm) Lux
30 %1

50 | 36 \

80 | 13 VA

20 107

100 87 |00

150w-100deg

H(m) Lux

30 779 \

50 | 281 )

80 10 /

920 87

100 70 |00

30

30

30

200w-60deg

Hm | L =
30 | 2% \\

50 | %9 \ @
80 | 35 /

20 281 ’ 30
100 28 (00

200w-90deg

Hm | L =
30 | 123

s0 | am \ ©
80 | 173 VA

% 137 30
100 111 (00

200w-100deg

Hm | L o
30 %7 \

s0 | 39 ] ©
80 140 /

9% m 30
100 2 |00
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Toda informacion contenida en la presente ficha es orientativa.

El material entregado puede tener variaciones tanto en disefio como en modo de instalacion.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication.

The delivered item may have variations in design and installation mode.
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