
28-01-2020

Pág. 1/2

Tel.	 +34937904746
Fax	 +34937909652
Web	 www.luxes.es

Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.

Product datasheet	 MINOR
Ficha técnica de producto

FIXED

Descripción / Description:

Light with high power and high brightness LED 
technology with a delicate design with fixed and 
inclined options.
Incorporate a heat lamp made of aluminum under 
pressure for a high efficiency heat dissipation.
Installation and maintenance without tools.

Anti-glare lamp body: shading angle ≥30 °; UGR≤19.

CRI: >92
Dimmable 1-10V
EEI: A++
L80 B10
3 MACADAM
50,000 H
Warranty: 5 years

Luz con tecnología LED de alta potencia y alto 
brillo con un diseño delicado con opciones fijas e 
inclinadas.
Incorpora un lampara de calor hecha en aluminio a 
presión para una disipación de calor de alta eficiencia.
Instalación y mantenimiento sin necesidad de 
herramientas.
Cuerpo de lampara antideslumbrante: ángulo de 
sombreado ≥30°; UGR≤19.
CRI: >92
Regulable 1-10V
EEI: A++
L80 B10
3 MACADAM
50.000 H
Garantia: 5 años

Instalación / Installation:

Empotrable / Recessed

Materiales / Materials
Die-cast aluminum body.
Electrostatic painting.
Top quality polycarbonate cover.

Cuerpo en fundición a presión de aluminio.
Pintura electrostática.
Cubierta de policarbonato de calidad superior.

Características técnicas / Technical features:
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Certificados / Quality certificates:

  

Aplicaciones / Applications:

 

HOTEL

   

Referencia
Reference

Pot. Total
Total Power

Regulación
Dimmer

Ángulo
Angle

Voltaje
Voltage

Color #
Colour #

Lúmenes
Lumens

Ø Corte
Ø Cutting

Medidas DxL
Measures DxL

110603D15# 5W DIM 1-10 30º
220~240 

VAC

H = 2700ºK
2 = 3000ºK
0 = 4000ºK
1 = 5000ºK

500lm 45mm 48x62mm
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Satin Silver reflector
White trim
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1. Abra un horificio adecuado en el techo
Open suitable hole on the ceiling

2. Conecte los extremos de entrada y salida como muestra la imagen, 
el cable de salida rojo del controlador se conecta a los cables de 
entrada rojos de la lámpara. Asegúrese que ambos extremos estén 
bien apretados para evitar que queden sueltos o se sobrecaliente en 
los terminales eléctricos.
Connect the input and output ends as illustrated, the red output wire 
of driver connecting to the red input wires of lamp. Be sure both ends 
are locked tightly, to prevent loose or heating at electric terminals

3. Conexión del cable al controlador: Conecte directamente los cables 
de entrada marrón y azul al suministro eléctrico (AC220-240V) como se 
muestra en la imagen.
Driver wire connection: Directly connect the brown and blue input wires to 
electric supply (AC220-240V) as illustrated.

Entrada de luz.
Input end on driver.

Output end on driver.
Salida final del controlador.

4. Instalación con clips: Presione hacia arriba los clips de ambos 
lados con la mano, empuje la placa de la lámpara en el orificio.
The installation way with clips: Press upward the spring clips on 
both sides by hand at the same time, and push the plate of the 
lamp into the hole.

Presione hacia arriba los clips 
de ambos lados con la mano.
Press upward the spring clips 
on both sides by hand at the 
same time

Instalación finalizada.
Installation finished.

Datos fotométricos / Photometrical data:
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