Ficha técnica de producto
Product datasheet
Fiche technique produit

PARALLAX ALPHA [ LUXES |
| — = = ===
Panel LED/ LED panel/ Panneau LED
Referencia Regulacion * Pot. Total Angulo < Voltaje Color # | Lumenes | Medidas (LxHXE) | Peso
Reference Dimmer * Total Power Angle < \oltage Colour # Lumens Measures (LxHXE) Weight
Référence Reglement * Puissar e < Tension Couleur # Lumens Mesures (LxHxE) Poid
113901*<5# 18W 1800Im | 295x295x30mm | 0,4Kg
113902*<5# 22W 2200im | 295x595x30mm | 0,8Kg
0 = Sin regulacion 7- 1100
113903*<5# Non dimmable 36W 3 - Prismatico 200 2 =3000K | 3600im | 595x595x30mm | 1,4Kg
Sans reglement - Prismati SIOVAG 0 = 4000K
113904*<5# | D = DIM 1-10 36W rismate 3600Im | 620x620x30mm | 1,5Kg
L = DALl Prismatique
113905*<5# 36w 3600Im | 1195x295x30mm | 1,5Kg
113906*<5# 60w 6000Im | 1195x595x30mm | 4Kg
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Descripcion / Description / Description:
Panel LED. LED panel. Panneau LED.

Instalacién empotrada o suspendida.
Alta luminosidad, proyeccién de
luz uniforme, no cansa la vista, sin
parpadeos ni UV.

Encendido inmediato.

Dimmable (opcional).

IEE: A ++

80 B10

3 MACADAM

50.000 H

Installation recessed or suspended.
High luminosity, uniform light
projection, no flicker or ultraviolet
radiation.

Instant on/off.

Dimmable (optional).

IEE: A ++

L80 B10

3 MACADAM

50.000 H

Installation en retrait ou suspendue.
Haute luminosité, projection lumi-
neuse uniforme, pas de fatigue ocu-
laire, pas de scintillement ni d'UV.
Allumage instantané.

Dimmable (optionnel).

EE: A ++

L8O B10

3 MACADAM

50 000 H

Material / Material / Matériel:

Estructura: aluminio extruido.
Acabado: Pintura electrostatica
en polvo

Placa posterior: Pintura
electrostatica en polvo

Difusor: Poliestireno.

Structure: extruded aluminum
Finish: Electrostatic powder paint
Back plate: Electrostatic powder
paint.

Diffuser: Polystyrene.

Structure: aluminium extrudé
Finition: Peinture électrostatique en
poudre

Plague arriere: Peinture électrosta-
tique en poudre.

Diffuseur: polystyrene.

Caracteristicas técnicas / Technical features / Caractéristiques techniques:

CRI

UGR
>80

<19

UGR
<22

IP
a4

Al

TEMP.
-10°-40°C|

DIMMABLE
OPTIONAL

DRIVER
INCLUDED

Certificados / Quality certificates / Certificats:

2002951EC.

‘CG‘ RoHS W

Aplicaciones / Applications / Les applications:

Bl

Tel. +34937904746
Fax +34937909652
Web  www.luxes.es

Toda informacion contenida en la presente ficha es orientativa.

El material entregado puede tener variaciones tanto en disefio como en modo de instalacion.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication.

The delivered item may have variations in design and installation mode.

Toutes les informations contenues dans ce fichier sont indicatives.

Le matériel livré peut avoir des variations dans la conception et le mode d'installation.
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Instalacion / Installation / L'installation:

Empotrable / Recessed / Encastré
Suspendida / Suspended / Suspendue

Empotrable con clip / Recessed with clip / Encastré avec clip

Datos fotométricos / Photometrical data / Données photométriques:

b 690

110° Prisméatico
Prismatic
Prismatique
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Fax
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Toda informacion contenida en la presente ficha es orientativa.

El material entregado puede tener variaciones tanto en disefio como en modo de instalacion.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication.

The delivered item may have variations in design and installation mode.

Toutes les informations contenues dans ce fichier sont indicatives.

Le matériel livré peut avoir des variations dans la conception et le mode d'installation.
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