Ficha técnica de producto

Product datasheet

POLE 100 LUXES

Referencia Pot. Total Regulacion Angulo < Voltaje Color# Lumenes Medidas @xAxBxL
Reference Total Power Dimmer Angle < \oltage Colour# Lumens Measures @xAXBxL
370605S<5# 10W 66x400x1960x400mm
v=1o 1000Im
370606S<5# 10W 0=15° 2 - 3000K 66x700x2260x400mm
0 = Non Dimmable X =24° | 220~240V 0 = 4000K
370607S<5# 15W Y = 36° - 66x400x1960x400mm
2 450 1500im
370608S<5# 15W 66x700x2260x400mm
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Descripcién / Description:

Lampara LED suspendida con carcasa de aluminio de  Suspended LED lamp with high purity aluminum

alta pureza y un cuerpo antideslumbrante. housing and anti-glare bodly.

Incorpora un disipador de calor hecho en aluminio de  Incorporate a heat sink made of high purity aluminum
alta pureza para un maximo rendimiento y una larga for maximum performance and lifespan.

vida util.

Facil instalacion y mantenimiento Easy installation and maintenance
CRI: >82 CRI: >82

Opcional CRI: >92 Optional CRI: >92

EEl: A++ EEIl: A++

L80 B10 L80 B10

3 MACADAM 3 MACADAM

50.000 H 50,000 H

Garantia: 5 afos Warranty: 5 years

Materiales / Materials

Carcasa en fundicion de aluminio inyectado y Die-cast aluminum body and

recubrimiento en polvo electrostatico. electrostatic powder coating.

Reflector en aluminio anodizado especular plata. Silver specular anodized aluminum reflector.
Tapa ciega de 400mm para encastrar en el perfil. 400mm blind cover to fit into the profile.

Caracteristicas técnicas / Technical features:
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Certificados / Quality certificates:

CE Rons 1]

Aplicaciones / Applications:

TEI LD
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Wwww.luxes.es

Toda informacion contenida en la presente ficha es orientativa. 1-02-2019
El material entregado puede tener variaciones tanto en disefio como en modo de instalacion.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication.

The delivered item may have variations in design and installation mode. Pag. 172
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Instalacion / Installation:
Superficie y Suspendidas / Surface & Suspended

1. Instale el soporte en el techo. Taladre un orificio en el techo,
luego coloque los anclajes y finalice atomillando firmemente el

soporte al techo.

Install de holder on the ceiling: drill hole on the ceiling, put i the
amchors, and then screw the holder firmly on to the ceiling.

@ 8mm agujero
@ 8mm hole

3. Conecte el cable AC con el terminal de conexion
Connect the AC wire with connection terminal

2. Utilice el terminal para conectar el cable

de AC y el cable tierra
Use terminal to connect AC wire and

earth wire.

4. Finalice la instalacion y encienda la luz.
Finish installation and switch on the light
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